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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2009
Aos vinte e dois (22) dias do mês de abril do ano de dois mil e nove (2009), na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Eletroacre, situada na Rua Valério Magalhães, nº. 226, Bosque, Rio Branco-AC, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2009, homologado em 22/04/2009, bem como a classificação obtida no certame, formulamos a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, aos preços das empresas classificadas vencedoras, conforme a seguir e de acordo com a decisão do pregão:

MILTON CÉSAR FERNANDES - ME
	Item
	Quant.
	Material
	Valor Unitário (R$)

	01
	3.000
	Selo de segurança metálico, semi-barreira,  confeccionado em ZAMAC com proteção contra corrosão, com rabicho de cabo de aço galvanizado do tipo aeronáutico, ajustável, acordoado 7x7, 1/16 polegada (1,60mm) de diâmetro (mínimo) por 15 centímetros de comprimento útil, não pré-formado, a fim de proporcionar segurança contra tentativas de violação (ao ser cortado deve desfiar-se integralmente, impossibilitando a sua reutilização). O corpo do selo deve ser na COR BRANCA, personalizado em baixo relevo pelo processo de estampagem, o nome e logotipo da ELETROACRE  em uma das faces e na outra face o número de série da ELETROACRE. Devem ser instalados manualmente, sem a necessidade do uso de ferramentas, alicates ou quaisquer outros acessórios. O sistema de trava deve ser dotado de mola de compressão e esferas de aço e propiciar o travamento em qualquer posição ao longo do comprimento do cabo. Numerados de 10223800 a 10226799. Marca: SEAL DO BRASIL.
	1,28

	03
	243.800
	Lacre de segurança (selo) fabricado em policarbonato, com trava tipo âncora, em cor TRANSLÚCIDA AMARELA com numeração e códigos gravados a laser, com fio de lacração composto de arame de aço inoxidável, medindo no mínimo 13 (treze) sentimentos de comprimento, previamente preso ao corpo do selo. Aditivado para proteção contra UV (raios ultravioletas); deverão suportar temperaturas entre 5 e 90 graus Celsius, salinidade e umidade, apresentando alta resistência mecânica e estabilidade dimensional nas condições de instalação. Cada lacre (selo) deve possuir um código e um numerado seqüencial de 7 dígitos gravado a laser no dispositivo de identificação (lâmina); o mesmo numerado deverá ser repetido no macho internamente, para garantir a permanência das informações, em caso de serem destruídas as gravações externas. O logotipo da ELETROACRE, ano de fabricação e logotipo do fabricante do lacre deverá estar gravado em alto relevo ou á laser na cápsula do lacre. O lacre deverá possuir área de gravação com um comprimento mínimo, que garanta a perfeita visibilidade a olho nu do código de controle e de todas as gravações contidas no mesmo. Numerados de 10247700 a 10491499. Marca: SEAL DO BRASIL.
	0,35

	04
	13.400
	Lacre de segurança (selo) fabricado em policarbonato, com trava tipo âncora, em cor TRANSLÚCIDA VERMELHA com numeração e códigos gravados a laser, com fio de lacração composto de arame de aço inoxidável, medindo no mínimo 13 (treze) sentimentos de comprimento, previamente preso ao corpo do selo. Aditivado para proteção contra UV(raios ultravioleta) ; deverão suportar temperaturas entre 5 e 90 graus Celsius, salinidade e umidade, apresentando alta resistência mecânica e estabilidade dimensional nas condições de instalação. Cada lacre (selo) deve possuir um código e um numerado seqüencial de 7 dígitos gravado a laser no dispositivo de identificação (lâmina); o mesmo numerado deverá ser repetido no macho internamente, para garantir a permanência das informações, em caso de serem destruídas as gravações externas. O logotipo da ELETROACRE, ano de fabricação e logotipo do fabricante do lacre deverá estar gravado em alto relevo ou á laser na cápsula do lacre. O lacre deverá possuir área de gravação com um comprimento mínimo, que garanta a perfeita visibilidade a olho nu do código de controle e de todas as gravações contidas no mesmo. Numerados de 9951300 a 9964699. Marca: SEAL DO BRASIL.
	0,35


SSB SELOS DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA.

	02
	127.700
	Selo(lacre) de segurança 100% metálico, semi-barreira, na cor ZINZA NATURAL, dotado de corpo feito em ZAMAC com proteção contra corrosão, dotado de cabo de aço galvanizado do tipo aeronáutico, ajustável: não pré-formado, (que se desfaz/ desfia em 49 pedaços ao ser rompido em caso de tentativa de fraude/violação impedindo a sua reutilização e evidenciando a tentativa de violação). Comprimento útil do cabo: 15 centímetros, diâmetro do cabo: 1,71 milímetro. O sistema de trava é dotado de mola de compressão e esferas de aço de modo a propiciar o travamento em qualquer posição ao longo do comprimento do cabo. Face 1 -  nome e logotipo da ELETROACRE, estampada de forma indelével em baixo relevo pelo processo de estampagem mecânica.  Face 2 -  número de série da ELETROACRE, estampado de forma indelével em baixo relevo pelo processo de estampagem mecânica. Numerados de 10226800 a  10354499. Marca: BROOKS. Modelo: Nift-Lok, Patente PI 9807261-7.
	1,15


O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da presente Ata no Diário Oficial da União.

O prazo de entrega dos materiais adquiridos será de até 30 (trinta) dias, e, começará a fluir, a partir da data de reconhecimento de firma da assinatura do representante legal da CONTRATADA ou da data constante no instrumento contratual, caso não haja reconhecimento de firma da assinatura.
A(s) empresa(s), detentora(s) do Registro, em conformidade com o disposto no Decreto nº. 3.931/2001, assume(m) o compromisso de fornecer os materiais objeto desta Ata, até as quantidades máximas referidas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o Edital e sua minuta de Contrato, correspondente ao processo do Pregão Presencial nº 009/2009.
Silvio Charles de Mesquita Gomes
Pregoeiro
PAGE  
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